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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
Αριθ. FB187-CPR-07-04-2021 

Stopgap 700 Superflex 
Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Stopgap 700 Superflex 

Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό τσιμεντοκονίας για εφαρμογές εσωτερικού δαπέδου 

Κατασκευαστής: F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, 
Cheddleton, Leek, Staffordshire, ST13 7RS, UK 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: F. Ball and Co. (Europe) Limited, 109 Cork Street,  Dublin 8,        
D08 X279, Ireland 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Δεν εφαρμόζεται  

    
Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Απόδοση 
Σύστημα/συστήματα AVCP 

(αξιολόγηση και επαλήθευση της 
σταθερότητας της επίδοσης) 

Εναρμονισμένα πρότυπα 

Αντίδραση στη φωτιά E Σύστημα 4 Απόφαση 2010/85/ΕΕ της 
Επιτροπής 

Απελευθέρωση διαβρωτικών 
ουσιών CT 

Σύστημα 4 EN 13813:2002 

Διαπερατότητα νερού NPD 
Διαπερατότητα υδρατμών NPD 
Μηχανική αντίσταση 
Συμπιεσμένη δύναμη 
Δύναμη κάμψης 

 
C30 
F10 

Ηχομόνωση 
Ηχοαπορρόφηση NPD 

Θερμική αντίσταση NPD 
Χημική αντίσταση NPD 
    
Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: | Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι 
σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). 

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

 
Stuart Whiteley  
Διευθυντής ανάπτυξης 
 
Leek την/στις 1 Δεκέμβριος 2021 

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ουσιών που αφορούν την καταχώριση, την αξιολόγηση, την εξουσιοδότηση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (EU REACH), αναφέρονται στο 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο μαζί με αυτήν την τρέχουσα δήλωση απόδοσης. 

 

 


