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DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
N° FB191-CPR-07-04-2021 

Stopgap 1200 Pro 
Code d'identification unique du produit type: Stopgap 1200 Pro 

Usage(s) prévu(s): Matériau de chape à base de ciment pour les applications de 
revêtements de sol intérieurs 

Fabricant: F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, 
Cheddleton, Leek, Staffordshire, ST13 7RS, UK 

Mandataire: F. Ball and Co. (Europe) Limited, 109 Cork Street,  Dublin 8,        
D08 X279, Ireland 

Organisme(s) notifié(s): N'est pas applicable 

    
Performance(s) déclarée(s): 

Caractéristiques essentielles Performance  
Système(s) d'évaluation et de 

vérification de la constance des 
performances 

Norme harmonisée 

Réaction au feu E Système 4 Décision 2010/85/UE de la 
Commission 

Libération de substances corrosives CT 

Système 4 EN 13813:2002 

Perméabilité à l'eau NPD 
Perméabilité à la vapeur d'eau NPD 
Résistance mécanique 
Résistance à la compression 
Résistance à la flexion 

 
C16 
F6 

Isolation acoustique 
Absorption acoustique NPD 

Résistance thermique NPD 
Résistance chimique NPD 
    
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus.  

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

 
Stuart Whiteley  
Directeur du développement 
 
À Leek le 1 décembre 2021 

Remarque: Les informations sur le contenu des substances concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH UE) sont indiquées dans la fiche de 
données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente déclaration de performance actuelle. 

 


