
 

F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire ST13 7RS 
 +44 (0) 1538 361633 · mail@f-ball.co.uk · www.f.ball.com 
 

  

 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
Nr. FB198-CPR-07-04-2021 

Stopgap Micro Rapid 
Cod unic de identificare al produsului-tip: Stopgap Micro Rapid 

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Material cimentos pentru șapă pentru aplicații de pardoseală 
interioară 

Fabricant:  F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, 
Cheddleton, Leek, Staffordshire, ST13 7RS, UK 

Reprezentant autorizat: F. Ball and Co. (Europe) Limited, 109 Cork Street,  Dublin 8,        
D08 X279, Ireland 

Organism (organisme) notificat(e): Nu se aplică 

    
Performanța (performanțe) declarată (declarate): 

Caracteristicilor esențiale Performanță 
Sistemul (sistemele) de evaluare și 

de verificare a constanței 
performanței 

Standard armonizat 

Reacție la foc E Sistemul 4 Decizia 2010/85/UE a Comisiei 
Eliberarea de substanțe corozive CT 

Sistemul 4 EN 13813:2002 

Permeabilitatea la apă NPD 
Permeabilitatea vaporilor de apă NPD 
Rezistență mecanică 
Rezistenta la compresiune 
Rezistență la încovoiere 

 
C16 
F6 

Izolare fonică 
Absorbție fonică NPD 

Rezistenta termica NPD 
Rezistență chimică NPD 
    
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a 
fabricantului identificat mai sus.  

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

 
Stuart Whiteley  
Manager de dezvoltare 
 
În Leek la 1 decembrie 2021 

Notă: Informațiile privind conținutul substanțelor referitoare la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (EU REACH) sunt indicate în fișa cu date de siguranță disponibilă 
pe site împreună cu această declarație actuală de performanță. 

 

 


