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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. FB265-CPR-02-05-2023 

Stopgap 1600 
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Stopgap 1600 

Zamýšľané použitie/použitia: Cementový poter materiál pre vnútorné podlahy 

Výrobca: F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, 
Cheddleton, Leek, Staffordshire, ST13 7RS, UK 

Splnomocnený zástupca: F. Ball and Co. (Europe) Limited, 109 Cork Street,  Dublin 8,        
D08 X279, Ireland 

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nepoužiteľné  

    
Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Systém(-y) posudzovania a 

overovania nemennosti 
parametrov 

Harmonizovaná norma 

Reakcia na oheň NPD Systém 4 EN 13813:2002 
Uvoľňovanie korozívnych látok CT 

Systém 4 EN 13813:2002 

Priepustnosť vody NPD 
Priepustnosť vodných pár NPD 
Mechanická odolnosť 
Tlaková sila 
Ohybová pevnosť 

 
C25 
F6 

Zvuková izolácia 
Absorpcia zvuku NPD 

Tepelná odolnosť NPD 
Chemická odolnosť NPD 
    
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. 

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

 
Stuart Whiteley  
Manažér rozvoja 
 
V Leek dňa 10. augusta 2023 

Poznámka: Informácie o obsahu látok týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok (EU REACH) sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na 
webovej stránke, spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch. 

 

 


