
Informatie opzoeken in de STOPGAP keuzetabel ...

Voorbeeld - in de tabel kun je opzoeken welk egaliseermiddel, reparatiemortel of 
uitvlakmiddel het meest geschikt is voor een bepaald vloerinstallatie.

Hieronder staan de belangrijkste punten om te overwegen:

Type ondervloer

Waar zal de vloer uiteindelijk voor gebruikt worden?

* Lichte tot middelzware belasting:  voetverkeer en lichte
  puntbelasting (bv. wielen)

* Zware belasting – hoge puntbelasting 

Belangrijkste kenmerken van het product

Hoeveel tijd - sneldrogende producten nodig?

Toepassing in biologsich gevoelige omgeving,  
bijv ziekenhuis etc?

Vereiste druk- en buigsterkte?

Het assortiment Stopgap egaliseermiddelen en reparatiemortels is uiterst geschikt voor het herstellen van gebreken en het voorbereiden 
van de meeste ondervloeren. Hiermee wordt een ideale ondergrond bereikt voor het aanbrengen van decoratieve vloerafwerkingen, van 
vinyl, LVT, PVC, tapijt en tapijttegels, tot laminaat, hout en kurk.

Stopgap egaliseermiddelen vallen in twee categoriën:  poeder dat gemengd wordt met water en poeder dat wordt gemengd met een 
synthetische polymeer vloeistof.

Ieder Stopgap egaliseermiddel heeft een groot aantal toepassingen en mogelijkheden. Hierdoor komt het vaak voor dat de aanbevolen 
toepassingen van producten elkaar overlappen. De uiteindelijke productkeuze hangt af van factoren zoals prijs, de noodzaak te primeren, 
zelf-egaliserende eigenschappen, afbindtijd, hardheid of de persoonlijke voorkeur van de vloerenlegger.

Het Stopgap assortiment bestaat uit:

Getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.
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STOPGAP keuzetabel
STOPGAP egaliseermiddelen 
mengen met water

STOPGAP egaliseermiddelen 
mengen met een vloeistof

STOPGAP GREEN BAG POEDER EN 
VLOEISTOF 
Snelafbindend egaliseermiddel met uitstekende vloei-
eigenschappen en zonder sterke geur. Na mengen met 
vloeistof STOPGAP 114 of 128 heeft het een hoge 
druksterkte waardoor het zeer geschikt is voor vloeren 
met zware belasting.

Voor het bereiken van laagdiktes tot 20 mm: STOPGAP 
GRADED AGGREGATE toevoegen aan STOPGAP 
GREEN BAG mengsel met STOPGAP 114 of 128.

STOPGAP 1200 POEDER EN VLOEISTOF 
Snelafbindend, sneldrogend, 2-delig egaliseermiddel. 
Uitermate geschikt voor gebruik op oude lijmresten 
(waaronder bitumen en fixatie voor tapijttegels). 
Primeren meestal niet nodig.

 Mengen met STOPGAP 1200 VLOEISTOF. 
Goedgekeurd voor maritieme toepassingen.

Voor het voorbereiden van in goede staat verkerende 
binnenvloeren voorafgaand aan het leggen van een 
nieuwe vloerafwerking. Ook voor het plaatselijk 
opvullen van gaten in houten vloeren voordat 
multiplex etc wordt aangebracht. Geschikt voor 
gebruik in klinische en biologisch kwetsbare ruimtes 
zoals ziekenhuizen, laboratoria, etc. 

Laagdikte tussen 2 - 10 mm. Kan worden verwerkt 
op vochtige, schone, ongelijkmatige ondervloeren 
van beton en zand/cement, voordat een STOPGAP 
vochtscherm of STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE 
wordt aangebracht. 

Reparatiemortel

STOPGAP 400 RAPID 
Sneldrogende reparatiemortel voor het repareren  
van trappen en treden, het vullen van gaten, het 
vormen van hellingen, aflopende vlakken en algemeen 
herstelwerk. Indien nodig, zodra beloopbaar (afhankelijk 
van omstandigheden, normaalgesproken binnen 90 
minuten), afwerken met een STOPGAP egaliseermiddel.

STOPGAP 460 EXTERIOR 
Sneldrogende reparatiemortel voor het repareren van  
buitenvloeren voordat STOPGAP 850 wordt aange-
bracht of voor binnenvloeren onder een STOPGAP 
vochtscherm. Ook voor niet-structurele reparaties  
aan beton met lage prestatie-eisen zoals dekvloeren,  
betonnen tegels, balkonranden, traptreden en  
stootborden. Geschikt voor het maken van hellende  
of aflopende vlakken. Laagdike tussen 3 – 50 mm. 

STOPGAP RED BAG 
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor binnenvloeren 
met lichte belasting. 

Laagdikte tussen 3 - 10 mm.  Bij laagdiktes tussen  
10 - 15 mm: STOPGAP GRADED AGGREGATE  
toevoegen aan aangemaakte STOPGAP RED BAG.

STOPGAP FAST-TRACK 30 
Snelafbindend, sneldrogend, zelf-uitvloeiend egaliseer-
middel ontwikkeld volgens de laatste ontwikkelingen  
in cementtechnologie. Zeer snel. 

Laagdiktes tussen 2 - 10 mm. Na 30 minuten  
beloopbaar, na 45 minuten gereed voor het verlijmen 
van zachte en harde vloerafwerkingen.

STOPGAP 300 
Zelf-egaliserende egaline voor binnenvloeren met 
zware belasting.

Handmatige applicatie en ook verpompbaar. Grote 
oppervlakken kunnen met een pomp snel worden 
geëgaliseerd. Altijd eerst primeren.

STOPGAP 600 
Egaliseermiddel voor dikke lagen, voor het snel en  
kostenbesparend verhogen van het vloernniveau. 
Verpompbaar.

STOPGAP 600 is sneldrogend. Afwerken met 
STOPGAP FAST TRACK 30, 300, 800, 1200 of 
STOPGAP 1500 voordat vloerafwerking wordt  
gelegd of wordt afgewerkt met een sealer.

Laagdikte tussen 5 - 75 mm per applicatie.

STOPGAP 700 
Sneldrogende, soepele, met vezels verrijkte, zelf-
egaliserende egaline specifiek voor gebruik op 
vloerplaatmateriaal en staal.

 Goedgekeurd voor maritieme toepassingen.

Laagdikte tussen 2 - 10 mm. Door de snelle 
droogtechnologie is het al na 3 uur gereed voor  
het leggen van een vloerafwerking. 

STOPGAP 800 
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel als eindlaag. 
Industrievloer voor lichte tot zware belasting en 
waar vloerafwerking niet nodig is. STOPGAP 800 is 
dimensionaal stabiel. Sealen met  STOPGAP SEAL  
om de vloer te beschermen tegen water en  
andere vloeistoffen. Laagdikte tussen 5 - 15 mm.

STOPGAP 850 
Een niet-structureel egaliseermiddel voor buiten. 
Applicaties met lichte tot middelzware belasting zoals 
balkons, terassen, garages en wandelpaden.

Het is bovendien geschikt voor het egaliseren van 
ondervloeren voordat een geschikte afwerking 
wordt aangebracht (bijv. anti-slip of kunstgras). Bij 
binnenvloeren kan het worden gebruikt op vochtige, 
ongelijkmatige beton en zand/cement dekvloeren, 
voordat een STOPGAP vochtscherm of Isolator 
Membrane wordt aangebracht.

STOPGAP 1100  
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor calcium-sulfaat 
ondervloeren (bijv anhydriet) voorafgaande aan het 
leggen van een nieuwe vloerafwerking. 

STOPGAP 1100 is dimensionaal stabiel en wordt 
geleverd als een voorgemengd droog poeder. Laagdikte 
tussen 2–10 mm. Proteïnevrij en geschikt voor gebruik 
in biologisch gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen. 

Uitvlakmiddel

STOPGAP 500 MICRO 
Sneldrogend uitvlakmiddel. Mengen met water.  
Primeren niet nodig. Kan op afschot (vermindering  
van laagdikte) worden aangebracht.

STOPGAP 500 biedt een uniforme afwerking. Vloer-
afwerkingen kunnen al na 25 minuten worden gelegd.

STOPGAP MICRO RAPID  
Een zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel 
reparatie- en uitvlakmiddel dat volgens de laatste 
ontwikkelingen in cementtechnologie een uiterst 

Reinigen

STYCCOCLEAN C140 
Geconcentreerd alkaline reinigingsvloeistof voor het 
verwijderen van vet, olie, poetsmiddel etc van het 
oppervlak van ondervloeren.

Primeren

STOPGAP P141 
Acrylaatprimer voor niet-absorberende oppervlakken. 
Verbruik: 13 m2 per liter, onverdund aanbrengen.

STOPGAP P131 
Universele primer met een groene kleur. Op niet-
absorberende oppervlakken onverdund aanbrengen. 
Op absorberende oppervlakken verdunnen met een 
verhouding van 4 delen water op 1 deel P131. Verbruik 
onverdund: 50 m² per 5 liter. Verbruik verdund: 100 m² .

STOPGAP P121 
Acrylaatprimer voor anhydriet dekvloeren. Verbruik 
ongeveer 50 m² per 5 liter.

Vochtschermen

STOPGAP F77 
Eén-laags, oplosmiddelvrij epoxy vochtscherm. Het 
leggen van de vloerafwerking kan al in een vroeg 
stadium plaatsvinden. Zwart van kleur voor het 
verkrijgen van een gelijkmatige dekking. Verhindert 
de doorlating van rest-en optrekkend vocht in 
ondervloeren met een vochtgehalte tot 98% (5% CM). 
Kan direct aangebracht worden op ondervloeren met 
vloerverwarming met een dekking van 1.8m2 /kg bij 
vochtgehaltes tot 90% RH (3% CM).

STOPGAP F78 
Oplosmiddelvrij, twee-laags, sneldrogend, gebruiksklaar 
vochtscherm. Het leggen van de vloerafwerking 
kan al in een vroeg stadium plaatsvinden. STOPGAP 
F78 MOET IN TWEE LAGEN WORDEN 
AANGEBRACHT. Isoleert vocht in ondervloeren met 
een vochtgehalte tot 95% (4.5%CM). Blauw van kleur 
voor het verkrijgen van een gelijkmatige dekking.

STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE 
Ondoordringbare, losliggende folie. Op vochtige of 
verontreinigde ondervloeren leggen voorafgaande 
aan vloerinstallaties met vinyl banen, linoleum banen, 
rubber of tapijttegels.

Voor het bereiken van STOPGAP egalisaties met 
grotere laagdiktes:  voeg STOPGAP GRADED 
AGGREGATE toe aan STOPGAP GREEN BAG,  
RED BAG,, 300, 400, 460, 850, 1100, 1200 en 1500.

Vullen voor grotere laagdiktes

STOPGAP 1500  
Een snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel 
dat met water gemengd wordt. Geschikt voor de 
voorbereiding van in goede staat verkerende binnen-
vloeren voorafgaand aan de installatie van een nieuwe 
vloerafwerking. STOPGAP 1500 kan direct en zonder 
primeren worden aangebracht op oude lijmresten 
zoals bitumen en fixatie voor tapijttegels. STOPGAP 
1500 kan worden gebruikt voor het plaatselijk opvullen 
van houten ondervloeren voordat houtplaten zoals 
multiplex worden aangebracht. Het is geschikt voor 
gebruik in klinische en biologisch kwetsbare ruimtes 
zoals ziekenhuizen, laboratoria, etc.

STOPGAP 1600 
STOPGAP 1600 is een met vezels verrijkt egaliseermid-
del voor nieuwe of bestaande binnenvloer-renovaties 
in woonhuizen en bedrijfspanden, voorafgaande aan de 
installatie van nieuwe vloerafwerkingen.

STOPGAP 1600 is geschikt voor gebruik op elektrische 
en watergedragen vloerverwarming en -koeling.

snelle oplossing biedt. Voor het ultra glad afwerken 
van vloerplaatmateriaal (triplex, spaanplaat, olie-
gehard hardboard, etc), en het repareren van 
kleine gebreken in vloeregalisaties, zand/cement-, 
of calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren en 
andere starre, droge, absorberende oppervlakken 
voorafgaand aan het installeren van vloerafwerkingen.



STOPGAP EGALISEERMIDDELEN, REPARATIE & UITVLAK 

DEZE TABEL IS EEN NASLAGWERK. VOOR SPECIFIEKE RICHTLIJNEN, LEES HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS.
(1)  STOPGAP 600 afwerken met STOPGAP FAST-TRACK 30, STOPGAP 300, STOPGAP 800, STOPGAP 1200 of  STOPGAP 1500. Droogtijd is afhankelijk van de gebruike combinatie.                          
(2)  Ondervloer moet in goede staat verkeren en voor minstens 75% zijn blootgelegd. 
(3)  In sommige gevallen is primeren niet nodig, bijvoorbeeld bij zachte vloerafwerkingen. Wij adviseren echter wel te primeren - STOPGAP P131 verdund met water (1: 4) - om te snel drogen van de egalisatie en het ontstaan van luchtgaatjes te voorkomen en de vloei- en werkbaarheid van het product te bevorderen. 
(4) Binnen 24 uur en indien geen vloerverwarming aanwezig.
(5) Vochtscherm STOPGAP F78 behoeft, tot 12 uur na aanbrengen, geen primer. Raadpleeg het relevante informatieblad of  vraag onze technische adviseurs.
(6) Raadpleeg het informatieblad van Stopgap P121 voor het juiste verwerkingsadvies.

  STOPGAP 700 and STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.

UNIVERSELE  
EGALISEERMIDDELEN HOOGWAARDIGE  EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK
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Kenmerken zelfuitvloeiend
voordelig

snelafbindend
universeel

snelafbindend
universeel

snelafbindend
sneldrogend

sneldrogend 
zelfuitvloeiend

dikke laag
sneldrogend

buigzaam
vezelverrijkt 

voor 
calciumsulfaat 

anhydriet

sneldrogend 
zelfuitvloeiend sneldrogend 

zelfuitvloeiend
vezelverrijkt 
sneldrogend

zakt niet in
sneldrogend

reparatiemortel
voor buiten

uitvlakmiddel
sneldrogend

zeer fijne 
afwerking 

sneldrogend

eindlaag
zelfuitvloeiend

egalisatie voor 
buiten

Verwerkingstijd bij 20ºC (min) 15 – 25 15 – 20 15 – 20 10 – 15 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 15 – 20 15 – 20 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 10 20 – 30 10 – 15

Beloopbaar bij 20ºC – circa  (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 3 uur 60 min 2 uur 60 min 60 min 3 uur 20 – 30 min 60 min 25 min  
micro-coat

20 minuten ultra  
dun (schrapen) 90 min 2 uur

Stoffeerbaar of  
aanbrengen Stopgap  
Seal – circa (uur)

Absorberend 24 24 12 45 min 6

6 – 24 (1)

3

24 – 48 4 4 12 – 72 1½ bij 2 mm

24
25 min 

micro-coat
20 minuten ultra 
dun (schrapen) 6

24

Niet-
absorberend n.v.t. 24 24 60 min 12 4 n.v.t n.v.t.

Laagdikte

O
ng

ev
ul

d Min. (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 2 – 3 3 micro-coat ultra dun 
(schrapen) 5 5

Max. (mm) 10 15 15 10 15 75 10 10 10 10 40 20 20 1 1 15 15

Vullen Tot 15 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Nee Nee Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 30 mm Nee Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Nee Tot 50 mm

Geschikt voor biologisch gevoelige en 
klinische ruimtes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verbruik per zak bij 3 mm (m2) 4.8 5.0 5.0 5.6 bij 2 mm 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8 5.0 5.0 bij 2 – 3 mm 5.0 bij 2 – 3 mm 3.7 bij 3mm n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Verpompbaar Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Geschikt voor ruimtes met hoge 
temperaturen bv. serres, hoge raampartijen Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja

Druksterkte 28 dagen (N/mm2) 30 20 25 35 35 30 30 30 16 16 25 30 20 16 16 35 25

Buigsterkte 28 dagen   (N/mm2) 5 5 7 10 8 7 10 7 6 6 6 4 5 6 6 10 6

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10 CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C16-F6 CT-C25-F6 CT-C30-F4 Klasse R2 CT-C16-F6 CT-C16-F6 CT-C35-F10-
AR0.5 Klasse R2

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER
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Beton, zand/cement dekvloeren en andere 
in goede staat verkerende absorberende 
dekvloeren

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Verdunde P131  
of  Stopgap Fill  

and Prime
Verdunde P121

Rechtstreeks 
aanbrengen of  

verdunde P131 (3) 

Rechtstreeks 
aanbrengen of  

verdunde P131 (3) 
Verdunde P131

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks 
aanbrengen op 

oppervlak

Rechtstreeks 
aanbrengen op 

oppervlak
Verdunde P131 2-lagen verdunde 

P131

Niet-absorberende dekvloeren bv.  
terrazzo, keramische tegels n.v.t. Onverdunde P141 Rechtstreeks 

aanbrengen Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t. Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen Onverdunde P141 Onverdunde P131

Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141

Getroffeld beton (gezandstraald) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Verdunde P131 n.v.t. Onverdunde P141
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
verdunde P131 (3) 

Rechtstreeks 
aanbrengen of  

verdunde P131 (3) 
Onverdunde P141 Rechstreeks 

 aanbrengen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131
Onverdunde P141 Verdunde P131

Calciumsulfaat dekvloeren bv. anhydriet n.v.t. P121 (6) P121 (6) P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t. P121 (6) P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t. n.v.t. P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t.

Minimale lijmresten op een solide basis n.v.t. Onverdunde P131 Rechtstreeks 
 aanbrengen (2) Onverdunde P131 Onverdunde P131 Onverdunde P131 n.v.t. Onverdunde P131 Rechtstreeks 

 aanbrengen
Rechtstreeks 
 aanbrengen Onverdunde P131 Onverdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vochtschermen Stopgap F77 (F78 zie (5)) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen (4)

Rechtstreeks 
 aanbrengen (4) Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onverdunde P141 n.v.t.

Gietasfaltvloer n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t. Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Staal (onbuigbaar, corrosievrij en schoon) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t. Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onverdunde P141 n.v.t.

Vloerplaatmateriaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t.


