
 

 
Temperatuur‐tolerante lijmen 
 
 
Lijmen voor ruimtes met temperatuurwisselingen   
Hoge temperaturen of extreme temperatuurwisselingen kunnen pvc en vinyl vloer‐
afwerkingen aanzienlijk doen uitzetten en krimpen. Vooral in serres of ruimtes met grote 
raampartijen die onderhevig zijn aan zon bestaat het risico dat na verloop van tijd vloer‐
delen uitzetten, tegen elkaar aan werken en omhoog komen. Of krimpen, waardoor er 
gaten tussen de vloerdelen ontstaan. Een 
temperatuur‐tolerante lijm houdt in zo’n situatie 
de vloerdelen stevig op hun plaats en beperkt 
deze bewegingen. F. Ball heeft er twee in het 
assortiment, ieder met specifieke eigenschappen 
om aan individuele wensen en eisen te voldoen.  
 
STYCCOBOND F48PLUS 
Styccobond F48PLUS van F. Ball is een met vezels 
verrijkte lijm voor diverse pvc/vinyl vloerafwerkingen in ruimtes met hoge temperaturen. De 
vezels in Styccobond F48PLUS zorgen voor een hoge aanvangskleefkracht die voorkomt dat 
vloerdelen tijdens het leggen gaan schuiven. Deze lijm is ideaal voor banen ('op rol'), tegels,  
stroken en planken. Gebruiksklaar en sneldrogend. Vloerdelen kunnen al na vijf minuten 
worden ingelegd bij een open tijd van 30 minuten. 
 
STYCCOBOND F49 HYBRID PS 
Styccobond F49 Hybrid PS is een drukgevoelige pvc‐lijm. De extreem hoge hechting en 
dimensionale stabiliteit houden vloerdelen stevig op hun plek in ruimtes met extreme 
temperatuurwisselingen tussen ‐20°C en +60°C. Styccobond F49 bestaat uit twee delen die 
met elkaar vermengd wel 3 uur houdbaar zijn in de pot. Met een open tijd van nog eens 4 
uur is de totale verwerkingstijd van 7 uur wel zeer indrukwekkend.  
 
De drukgevoelige eigenschappen van 
Styccobond F49 maken de lijm uiterst 
geschikt bij het leggen van patronen en 
designs die nauwkeurige positionering van 
de vloerdelen vereisen. Tijdens de eerste 
stadia van het drogingsproces kunnen de 
vloerdelen nog worden opgelicht en 
verplaatst indien gewenst. Bovendien is de 
vloer direct na het leggen meteen 
beloopbaar.  
 
Styccobond F49 is ook goedgekeurd voor het verticaal bevestigen van accessoires van pvc, 
zoals plinten, sierlijsten en andere wandbekleding. Hierdoor kan men met één lijm zowel de 
vloerafwerking als de accessoires plaatsen.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) 
Ga altijd eerst na of een bepaalde vloerlijm geschikt is voor de te leggen vloerafwerking: 
raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG®). Deze gids voor vloerenprofessionals staat 
bordevol lijmadviezen ‐ voor meer dan 6000 vloerafwerkingen, van zeker 200 internationale 
fabrikanten. Ieder lijmadvies is uitgebreid getest en door de fabrikant van de vloerafwerking 
goedgekeurd. Ieder lijmadvies draagt garantie voor de levensduur van de vloerinstallatie.  
 
De Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) is toegankelijk via 
 www.f‐ball.com 
 gratis app: downloaden via Apple App Store en Google Play 
 gedrukt exemplaar: email  informatie@f‐ball.nl 
 bel Bob van Wort op 06‐82812840 
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