
STOPGAP EGALISEERMIDDELEN, REPARATIE & UITVLAK 
UNIVERSELE  

EGALISEERMIDDELEN
HOOGWAARDIGE  EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK

lichte/gemiddelde 
belasting

zware belasting

STOPGAP  
RED BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
FAST-TRACK  

30

STOPGAP 
 200  

SMOOTH

STOPGAP 300 
HD

STOPGAP  
600 BASE (1)

STOPGAP  
700 

SUPERFLEX

STOPGAP  
1100 GYPSUM

STOPGAP 1200 
PRO

STOPGAP  
400 REPAIR

STOPGAP  
460 EXTERIOR 

REPAIR

STOPGAP  
500 MICRO

STOPGAP  
800 

WEARCOAT

STOPGAP  
850 

EXTERIOR

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

128  
VLOEISTOF

+ 
STOPGAP  

114  
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 
200 ACRYL 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

1200 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER
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Kenmerken zelfegaliserend
voordelig

snelafbindend
universeel

snelafbindend
universeel

snelafbindend
sneldrogend

acryl
zelfnivellerend

sneldrogend
zelfnivellerend

dikke laag
sneldrogend

buigzaam
vezelverrijkt calciumsulfaat 

anhydriet

sneldrogend 
zelfegaliserend zakt niet in

sneldrogend
reparatiemortel

voor buiten
uitvlakmiddel
sneldrogend

eindlaag
zelfnivellerend

reparatiemortel 
voor buiten

Verwerkingstijd bij 20ºC	 (min) 15 – 25 15 – 20 15 – 20 10 – 15 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 20 – 30 10 – 15

Beloopbaar bij 20ºC – circa 	 (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 90 min 3 uur 60 min 2 uur 60 min 20 – 30 min 60 min
25 min  

micro-coat
90 min 2 uur

Stoffeerbaar met 
vloerbedekking of  
aanbrengen seal  
– circa (uur)

Absorberend 24 12 12 45 min 6 6
6 – 24 (1)

3
24 – 48 4 1½ bij 2 mm

24
25 min 

micro-coat
6

24

Niet-absorberend n.v.t. 24 24 60 min 12 12 4 n.v.t n.v.t.

Laagdikte

O
ng

ev
ul

d Min. (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 micro-coat 5 5

Max. (mm) 6 15 15 10 15 15 50 10 10 10 20 20 micro-coat 15 15

Vullen Tot 10 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Nee Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Tot 50 mm

Geschikt voor biologisch gevoelige ruimtes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verbruik per zak bij 3 mm	 (m2) 4.8 5.0 5.0 5.6 bij 2 mm 4.8 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8 5.0 5.0 @ 2 – 3 mm n.v.t. n.v.t n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Verpompbaar Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Geschikt voor ruimtes met hoge  
temperaturen bv. serres

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Druksterkte 28 dagen	 (N/mm2) 30 20 25 35 30 35 30 30 30 16 30 20 7 40 25

Buigsterkte 28 dagen  	 (N/mm2) 5 5 7 10 7 8 7 10 7 6 4 5 3 10 6

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C30-F7 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10 CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C30-F4 Class R2 CT-C7-F3
CT-C40-F10-

AR0,5
Class R2

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER
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Beton, zand/cement dekvloeren en andere 
massieve absorberende dekvloeren

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
verdundeP131 (3) 

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks 
aanbrengen

Verdunde P131 Verdunde P131

Niet-absorberende dekvloeren bv.  
terrazzo, keramische tegels

n.v.t. Onverdunde P131
Rechtstreeks 
 Aanbrengen

Onverdunde P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde  

P131
n.v.t.

Onverdunde  
P131

Rechtstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde  
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde  

P131
n.v.t.

Getroffeld beton (gezandstraald) n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 n.v.t. Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
verdunde P131 (3) 

Rechstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131

Calciumsulfaat dekvloeren bv. anhydriet n.v.t.
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
n.v.t. n.v.t.

Onverdunde  
P121

Onverdunde  
P121

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Minimale lijmresten op een solide basis n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechtstreeks 

 aanbrengen (2)

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde  
P131

n.v.t.
Onverdunde  

P131
Rechtstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde  
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vochtschermen Stopgap F76, F76HP of  F77
(F78 zie (5)) n.v.t.

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde  
P131

Onverdunde  
P131

Onverdunde  
P131

Rechtstreeks 
 aanbrengen (4)

Onverdunde  
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde  

P131
n.v.t.

Gietasfaltvloer n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde  

P131
Rechtstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde  
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Staal (onbuigbaar, corrosievrij en schoon) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Onverdunde  

P131
n.v.t.

Rechtstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Multiplex platen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Rechtstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t.

DEZE TABEL IS ALLEEN VOOR ADVIES.  LEES ALTIJD HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS VOOR SPECIFIEKE HULP. 
(1) �STOPGAP 600 is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met STOPGAP FAST-TRACK 30, STOPGAP 200, STOPGAP 300, STOPGAP 800 and STOPGAP 1200.  De tijd die moet verlopen voordat stoffering kan plaatsvinden is afhankelijk van de gebruikte combinatie.  n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.
(2) �Minstens 75% van de ondervloer moet blootgelegd en in goede staat verkeren.  NB:  Deze STOPGAP tabel is bedoeld om stoffeerders richtlijnen te geven bij het selecteren van producten.  Lees altijd het relevante informatieblad of  neem contact op met onze technische adviseurs voor meer informatie.
(3) �In sommige gevallen is primeren niet nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van zachte vloerbedekkingen. Wij bevelen echter aan om wel te primeren, met STOPGAP P131 verdund met water (1: 4) om te voorkomen dat de egalisatie te snel droogt, luchtgaatjes ontstaan en ter bevordering van de vloei- en werkbaarheid van het product. 
(4) Binnen 24 uur en indien niet gebruikt bij ondervloerverwarming.
(5) �STOPGAP F78 vochtscherm behoeft geen primer (tot 12 uur na applicatie). Raadpleeg het relevante informatieblad of  onze technische adviseurs.

 �STOPGAP 700 and STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

De egaliseermiddelen, reparatiemortels en uitvlakmiddelen van F. Ball 
voldoen aan EMICODE ECI PLUS (zeer lage emissie) en CE normen.


